
 
 
 

Heckcontainer EP C 
 

 

 Stabile Ausführung 

 Verschleißarme 
 Schürfschiene 

 

 

 

 

 Leichte Entriegelung beim Kippen 

 1,2 bis 2,0 m Arbeitsbreite 

 Herausnehmbare Heckklappe 
 
 
 
 
 

 

Heckcontainer Maße (in mm) Anhängekategorie Gewicht 

 Arbeitsbreite Tiefe Rückwand Klappe KAT I KAT II kg 

EP C 200/100 2000 1000 800 500 — Ja 296 
EP C 180/100 1800 1000 650 300 Ja Ja 256 
EP C 180/80 1800 800 650 300 Ja Ja 236 
EP C 150/80 1500 800 650 300 Ja — 206 
EP C 120/75 1200 750 600 250 Ja — 146 
EP C 100/75 1000 750 600 250 Ja — 136 

Erich Pulvermacher GmbH 
Landmaschinengroßhandel 
www.EP-Landmaschinen.de 
 

Kippen der  
EP C-Heckcontainer 

Abb.: EP C 180/100/65/30 

ST 70-2-Stahl 
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Hydr. Kippbarer Heckcontainer EP h. C 
 
 
 

 
 

Abb.: EP h.C 200/100/70/50 
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Heckcontainer EP HC 
 

 
 

Abb.: EP HC 220/100/100/50 
 
 

 
 

 
 Heckcontainer Maße (in mm) Anhängekategorie Gewicht 

 Arbeitsbreite Tiefe Rückwand Seite Klappe KAT  kg 

EP C 200/100 2000 1000 1000 1000/900 50 II 390 
EP C 220/100 2200 1000 1000 1000/900 50 II 410 
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